
Doppelkopf Inkjet System



Konzept

Mit dem CodeCenter 2 setzt sich die CodeCenter Produktlinie konsequent fort.
Auf  Basis  eines  Standard  CodeCenter-Systems  sorgt  ein  Aufsatz  für  eine
Erweiterung um einen zweiten Druckkopf. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges
2 Kopf System zu einem attraktiven Gesamt-Preis pro Kopf.

Ziele

Auf  Basis  der  modularen  CodeCenter  Software ermöglicht
das 12 Zoll Terminal die Bedienung beider Köpfe unabhängig
oder aber auch verknüpft zueinander, je nachdem wie es die
Anwendung vorgibt. Dabei ist die Bedienung  identisch zum
Standard  CodeCenter.  Über  ein  zusätzliches  Tab  wird  ein
individueller  Kopf  oder  auch  beide  Köpfe  gemeinsam
gewählt.  Die  Software  kann  auch  für  die  Bedienung
mehrerer  Ein-  oder  Zweikopf-  Systeme  konfiguriert  werden,  sodass  eine
Mehrkopf-Anlage mit bis zu 16 Köpfen über Standardkomponenten und Standard
Software ohne weiteren Zusatzaufwandzusammengestellt werden können.

Standards

Auch  dieses  Gerät  verfügt  mit  der  integrierten  Lösungsmittelrückgewinnung,
automatischer  Phasen-  und  Viskokontrolle  und  vielen  anderen  funktionalen
Features über alles, was im Bereich von industriellen Continuous-Inkjets heute
„State  of  the  Art“  ist.  Gerade  bei  Mehrkopfanlagen  spielen  niedrige
Emissionswerte und geringer Lösungsmittelverbrauch eine enorme Rolle.

Innovation

Die Möglichkeit des Aufbaus von Mehrkopf anlagen bietet
viele innovative Möglichkeiten. Jeder einzelne Druckkopf
wird über einen Controller mit 520 MHz gesteuert, und ist
über  ein  internes  Netzwerk  mit  dem  leistungsfähigen
Terminal  verbunden.  Hierdurch  entsteht  ein  Gesamt-
system,  das  über  eine  zentrale  Netzwerkanbindung  in
Hochgeschwindigkeit  mit   Daten  in  Echtzeitversorgt
werden  kann.  Hierdurch  können  Applikationen  realisiert  werden,  die  einen
Durchsatz  von  mehr  als  1  Million  individuellen  Datensätzen  pro  Stunde
ermöglichen.

Service-Freundlichkeit

Jeder Kopf hat ein eigenes 3,5" Service Display, über das
nicht  nur  der  aktuelle  Zustand  des  Druckkopfes
visualisiert wird, sondern auch die komplette Bedienung
ermöglicht  wird. Gerade  bei  Systemen  mit  vielen
Druckköpfen  ist  über  die  Service-Displays  ein
übersichtliche  und  effektive  Kontrolle  und
Bedienung  der  Anlage  gewährleistet.  Lösungsmittel-
verbrauch eine enorme Rolle.
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Features

 Komfortable Bedieneroberflächen
 Gemeinsames 12,1“ Touch-Display und pro Kopf ein 3,5" Touch Display
 Bis zu 16 Druckköpfe an einem Terminal
 Windows XP embedded Betriebssystem
 Einfache Installation von Windows-Komponenten
 Einfache Speichererweiterung durch USB-Port
 Ferndiagnose
 Standardschnittstellen (USB, seriell, Ethernet)
 Grafischer WYSIWYG Editor
 Grafische Darstellung des Systems
 Ereignisprotokollierung
 Servicefreundlicher 5-Tür-Systemaufbau
 Leicht nachfüllbare 1-Liter-Vorratsbehälter
 >opt. 2 Rührwerke für pigmentierte Tinten
 integrierte Lösemittelrückgewinnung

Technische Daten Druckgerät

Maße und Gewichte - Gehäuse 

Gehäuse Rostfreier Stahl, IP 54
Abmessengen 320 x 320 x 625 mm (B x T x H)
Gewicht 35 kg (inkl. 2 Druckköpfe) 
Vorratsbehälter 1L Tinte + 1L Solvent 

1  Vorderansicht
2  Seitenansicht
3  Rückansicht 
4  Draufsicht

Maße und Gewichte – Druckkopf

Abmessungen 40 x 40 x 186 mm (B x H x L) 
Gewicht 3,0 kg (inkl. Druckkopfschlauch)
Schlauchlänge 5 m (Standard), andere Längen auf Anfrage

1  Seitenansicht
2  Vorderansicht
3  Draufsicht
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Maße und Gewichte – Externes Terminal

Abmessungen 320 x 293 x 125 mm (B x T x H) 
Gewicht 3,0 kg
Schlauchlänge 2 m (Standard), andere Längen auf Anfrage

1  Vorderansicht   
2  Seitenansicht
3  Rückansicht   
4  Draufsicht
5  Unteransicht Befestigung
    (4x Gewinde M4)   

Elektrische Daten

Spannung 80 - 240 V  ~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme 130 VA 

Verbrauch

Lösungsmittelverbrauch bei 24° 4 - 7 ml / Stunde
und Betrieb von 2 Köpfen

Performance & Bedienung

Steuereinheit

Bedieneinheit 12,1” TFT mit integriertem Touch
2 x 3,5" TFT mit integriertem Touch

Schnittstellen RS232C, Ethernet, USB
Produkterkennung/Ein- Druckstartsignal, Inkrementalgeber
Ausgänge 2 x 8 Eingänge

2 x  4 Ausgänge
Speicher für Texte und Grafiken Mind. 512 MByte, Anzahl Texte nur bergrenzt
Max. Drucktextlänge 20 m
Verfügbare Zeichensätze 5 - 40 Dot
Datentransport Ethernet, RS232, USB-Stick, Bluetooth
Diagnose Prozessvisualisierung, IO-Echtzeitgrafik 

Ereignisprotokollierung, Ferndiagnose 
Tintensystem

Drucksystem Integrierte Lösungsmittelrückgewinnung
Automatische Phasing- und Viskositätskontrolle 

Druckkopf

Schrifthöhe 3 - 12 mm
Druckkopfabstand 5 - 15 mm 
Druckkopfposition Beliebig
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Funktionen

Produktgeschwindigkeit Richtungserkennung 
Automatische Textrichtungsumkehr 
Rücklaufkompensation 

Druckausgabe Externes Signal (z. B. Fotozelle)
Distanz, repetierend, spezielle Software

Textwechsel Fix, externe Eingänge
Softwarelisten

Signalausgänge 2 x 4 Ausgänge 24 V
softwareseitig konfigurierbar

Eingänge 2 x 8 Eingänge

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich   5 - 45° C 
Luftfeuchtigkeit 10 - 90  % nicht kondensierend 

Schriftfonts

05 x 05,  07 x 05,  09 x 07,  10 x 07,  11 x 07,  15 x 10,  23 x 15,  32 x 24 

Barcodetypen

EAN8,  UPC8,  EAN13,  UPC12,  Ext2,  Ext5,  2/5interleaved,  Code39,
Pharma, Codebar,  Code128,  EAN128,  ITF14,  ITF16,  Datamatrix,  QR

Druckmode

7HS,  7UHS,  8graphic,  9HS,  15HS2,  16graphic,  24fast,  32graphic,
40graphic,  40HS 

Druckgeschwindigkeiten

Für eine Zeichenbreite von 2,5 mm ergeben sich folgende maximal zulässigen 
Geschwindigkeiten.

55µ System   (32grafic) 70µ System   (32grafic)
1-zeilig 1,93 m/s 1-zeilig 1,42 m/s
2-zeilig 0,89 m/s 2-zeilig 0,65 m/s
3-zeilig 0,60 m/s 3-zeilig 0,44 m/s
4-zeilig 0,45 m/s 4-zeilig 0,33 m/s

55µ System   (7UHS) 70µ System   (7UHS)
1-zeilig 5,56 m/s 1-zeilig 4,07 m/s

55µ System   (40HS) 70µ System   (40HS)
1-zeilig 2,61 m/s 1-zeilig 1,92 m/s
2-zeilig 1,27 m/s 2-zeilig 0,93 m/s
3-zeilig 0,87 m/s 3-zeilig 0,64 m/s
4-zeilig 0,66 m/s 4-zeilig 0,49 m/s

Grafik 0,54 m/s Grafik 0,39 m/s
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