
Produktdatenblatt Tanks
TK11 / TK12 / TK17                                      TK11                          TK12                     TK17

Maße - Gewichte - Gehäuse
Gehäuse Polypropylen, Edelstahl
Schutzart IP40, IP65
TK11   Maße / Gewicht 230 x   98 x 203 mm  (H x B x T) / 1,0 kg
TK12   Maße / Gewicht 240 x 130 x 104 mm (H x B x T) / 1,9 kg
TK17   Maße / Gewicht 320 x 305 x 254 mm (H x B x T) / 9,0 kg
Anschlussraum Filter TK11 bis zu 25 mm
Befestigung  TK11 wandhängender Halter  2 x M4
Befestigung  TK12 / TK17 wandhängend  2 x M4 / frei stehend

Allgemein
Tankinhalt  TK11 / TK12 / TK17 0,7 Liter, 1 Liter, 10 Liter
Tankdruck  TK11 / TK12 / TK17 max. 1 bar,  max. 2 bar, max. 1 bar
Tintenart pigmentierte Farbe, Farbstofffarbe, Reiniger
Filter 5 µ, 20 µ, 35 µ, 40 µ
Füllstandsüberwachung  TK11 optional kapazitiver Sensor
Füllstandsüberwachung  TK12 / TK17 visuell Steigrohr, optional Schwimmerschalter
Leitungsbündel 2 m (Standard), weitere Längen auf Anfrage

elektrische Daten Füllstandsüberwachung
Spannung 24 Vdc
Stromaufnahme ca. 30 mA, ca. 5 mA
Anzeige LED (rot / grün) nur TK11

Eingänge
Tinte Rücklauf Zirkulationspumpe
Druckluft Tankdruck

Ausgang
Tinte oder Reiniger Markier- oder Reinigungsflüssigkeit
Füllstandsüberwachung  TK11 optional elektronisch
Füllstandsüberwachung  TK12 / TK17 optional elektronisch

Umgebungsbedingungen Betrieb
Temperaturbereich     0 bis + 40°C 
Luftfeuchtigkeit   10 bis 90 %  nicht kondensierend

Umgebungsbedingungen Lagerung
Temperaturbereich - 20 bis + 60°C  (ohne Flüssigkeiten)
Luftfeuchtigkeit   10 bis 90 %  nicht kondensierend
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